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Lösungsvorschlag (n-spire):
Vorbemerkung:
Es ist darauf zu achten, dass die Winkeleinstellung 
richtig ist.
Dazu wählt man  home - 8: Systeminfo - 1: 
Dokumenteinstellung (oder 2: Systemeinstellung)

Bei der Dokumenteinstellung ist bei Winkel Grad 
auszuwählen, weil die Winkel im Gradmaß gegeben 
sind.

a) Die Weg-Zeit-Funktion wird mithilfe der 
Konstanten _g eingegeben, die man durch 
Aufruf des Katalogs erreicht (Taste mit dem 
aufgeschlagenen Buch). Oben muss das  
Register 3: „Liste mit Einheiten“ erscheinen, 
sonst kann man es mithilfe der Tab-Taste und 
der Pfeiltasten auswählen. Dort geht man (ggf. 
mit tab) in die Liste mit Einheiten bis zum Ordner 
Konstanten, der mit der Pfeiltaste rechts geöffnet 
werden kann. Man wählt bei der Formeleingabe _g 
und gibt ENTER ein.

 
_

 v   (t1, t2) =   
s (t2) – s (t1)

 __ t2 – t1
  

Berechnungen siehe Abbildung. Bei den Zeitwerten 
sind Einheiten angefügt, die mit Unterstrich _ 
einzugeben sind. Man erhält dann auch die 
Geschwindigkeit in der richtigen Einheit. 

Anmerkung: Den Bezeichner a erreicht man über   
ctrl - „Buch“.

Aufgabe: Physikalische Anwendung – Geschwindigkeit und Beschleunigung
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b) Entweder man bildet den Grenzwert (siehe 
Abbildung) ...

... oder verwendet, dass  v (t) = s' (t).

c)  
_

 a   (t1, t2) =   
v (t2) – v (t1)

 __ t2 – t1
  

Berechnungen siehe Abbildung.

d) siehe die folgenden Abbildungen.

Aufgabe: Physikalische Anwendung – Geschwindigkeit und Beschleunigung


