Gefahrdungsbeurteilung

1. Durchfiihrung (Tatigkeitsbeschreibung)

Elektrophorese von Aminosauren

Man gibt eine Pufferldsung mit einem pH-Wert von pH =6 in die Elektrophoresekammer, schneidet einige Streifen saug-
fahigen Papiers zurecht und markiert mit einem Bleistift die Mitte. Die mit der Pufferlésung befeuchteten Streifen legt man
in die Kammer ein. Auf die Markierungen gibt man jeweils eine kleine Portion einer Lésung, die Glycin, Lysin und Gluta-
minsaure enthalt (jeweils w = 1 %) und legt eine Gleichspannung von U =300V an. Nach ca. 30 min entnimmt man den
ersten Papierstreifen und weitere im Abstand von jeweils 5 min. Nach dem Trocknen der Streifen an der Luft bespriiht
man diese mit Ninhydrinlésung (Abzug) und legt sie anschlieBend bei einer Temperatur von &= 100°C fir 3 min in den

Trockenschrank.

2. Einstufung der Gefahrstoffe

Signal-
Bezeichnung des Stoffs wort
L-Glutaminséaure -
L-Lysin, Hydrochlorid -
Glycin -
Ninhydrin-Spriihreagenz
(Merck 106705) SR
Ninhydrin Achtung

3. Entsorgung

P

EUH- AGW
iktogramme H-Satze Satze P-Satze in mg/m 3
P210
@@ H225 H319 H336 - P305+P351+P338 .
P403+P235
H302 H315 H319 i P261
H335 P305+351+338

Aminoséaureldsungen kénnen in das Abwasser gegeben werden. Sprithreagenz bei vollstandiger Entleerung im Originalgebinde

entsorgen.

4. Substitution von Gefahrstoffen  (bitte selbst ausfillen)

|:| Nein
|:| Ja

5. Gefahrenabschatzung

Gefahren Ja Nein
durch Einatmen X

durch Hautkontakt X
Brandgefahr X
Explosionsgefahr X

6. Ergebnis (bitte selbst ausfullen)

Sonstige Gefahren und Hinweise

a) Eine moglichst niedrige Stromstarke verwenden!

b) Verbrennungsgefahr am Trockenschrank.

¢) Ninhydrin und das Ninhydrin-Spriihreagenz verursachen schwere Augen-
reizung. Das Ninhydrin-Sprilhreagenz kann Schlafrigkeit und Benommen-
heit verursachen.

Weitere MaRnahmen:
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TRGS 500
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Gefahrdungsbeurteilung

7. Anhang

Gefahrenhinweise — H-Satze

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Ergdnzende Gefahrenmerkmale — EUH-Satze

Sicherheitshinweise — P-Séatze

P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heil3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.

P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Maoglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P403 + P235 Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
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