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Unit 10
Dealing with quality problems
	Englisch
	Deutsch
	Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren eigenen Worten.

	feature
	Eigenschaft; Merkmal
	

	off-shore
	vor der Küste
	

	trader
	Händler/in
	

	precision engineer
	Feinmechaniker/in
	

	construction site
	Baustelle
	

	corrosion
	Korrosion
	

	concern
	Bedenken; Sorge; Anliegen
	

	crane
	Kran
	

	defect
	Fehler; Mangel
	

	carbon steel
	Karbonstahl; Kohlenstoffstahl; unlegierter Stahl
	

	alloyed steel
	legierter Stahl
	

	steel plate
	Stahlblech
	

	due to
	aufgund von
	

	caustic
	ätzend
	

	scratched
	zerkratzt
	

	impurity
	Unreinheit; Verunreinigung
	

	to avoid
	vermeiden
	

	faulty
	fehlerhaft; defekt
	

	silicon content
	Siliziumgehalt
	

	dull
	matt
	

	to put things right
	etw in Ordnung bringen
	

	misunderstanding
	Missverständnis
	

	annoying
	ärgerlich
	

	on time
	pünktlich
	

	delay in delivery
	Lieferverzögerung
	

	damaged
	beschädigt
	

	poor
	schlecht
	

	defective
	fehlerhaft; defekt
	

	quality control
	Qualitätskontrolle
	

	to complain
	sich beschweren; reklamieren
	

	aim
	Ziel; Absicht
	

	firm
	fest; hart; unnachgiebig
	

	helpful
	hilfsbereit
	

	sb cares about sth
	jdm liegt etw am Herzen
	

	to admit
	zugeben; eingestehen
	

	to apologise
	sich entschuldigen
	

	to take action
	tätig werden; handeln
	

	to regret
	bedauern
	

	to examine
	untersuchen
	

	to inspect
	inspizieren
	

	crate
	Kiste
	

	dispatch
	Versand
	

	to cancel
	stornieren
	

	missing
	fehlend
	

	temporary
	vorübergehend
	

	to return sth
	etw zurücksenden; zurückgeben
	

	at sb’s expense
	auf jds Kosten
	

	to express
	ausdrücken; zum Ausdruck bringen
	

	subcontractor
	Zulieferer
	

	particularly
	besonders
	

	inconvenient
	ungünstig
	

	with reference to
	mit Bezug auf
	

	on schedule
	pünktlich
	

	palletized
	auf Paletten gelagert
	

	angle steel
	Winkelstahl
	

	steel rods
	Stahlstäbe
	

	assembly group
	Baugruppe
	

	scheduled
	angesetzt; geplant
	

	to redirect
	umleiten
	

	bar
	Stab; Stange
	

	consignment
	Lieferung; Warensendung
	

	sincere
	aufrichtig
	

	apology
	Entschuldigung
	

	replacement
	Ersatz
	

	express carrier
	Eilbote
	

	discount
	Rabatt; Nachlass
	

	inconvenience
	Unannehmlichkeit
	

	paint defect
	Lackfehler; Lackschaden
	

	rough
	grob
	

	application
	Auftragen
	

	to execute
	ausführen
	

	primer
	Grundierung
	

	apparently
	anscheinend; offenbar
	

	film thickness
	Schichtdicke
	

	insufficient
	unzureichend
	

	to propose
	vorschlagen
	

	to verify
	prüfen
	

	to grant
	gewähren
	

	approval
	Zustimmung
	

	to cancel
	stornieren
	

	coating
	Beschichtung; Lack
	

	appearance
	Aussehen; Erscheinungsbild
	

	hot-dip galvanized
	feuerverzinkt
	

	operators
	Bedienpersonal
	

	visual inspection
	Sichtkontrolle
	

	durability
	Haltbarkeit; Beständigkeit
	

	maintenance
	Wartung; Instandhaltung
	

	thickness
	Stärke; Dicke
	

	thickness gauge
	Schichtdickenmessgerät
	

	non-destructive
	zerstörungsfrei
	

	specifications
	Spezifikationen; technische Vorgaben und Bedingungen
	

	structural steel
	Baustahl
	

	reinforcing steel
	Bewehrungsstahl
	

	shiny
	glänzend
	

	zinc spangle
	Zinkblume
	

	composition
	Zusammensetzung
	

	phosphorus
	Phosphor (Element)
	

	beyond
	jenseits; außerhalb
	

	zinc ridges
	Zinkgrate; Zinkkämme
	

	handrail
	Geländer
	

	excess
	überschüssig
	

	galvanizing bath
	Schmelztauchen in flüssigem Zink
	

	additive
	Additiv; Zusatz
	

	spot
	Punkt; Fleck
	

	to reject
	ablehnen; verwerfen
	

	steel processing
	Stahlherstellung; Stahlverarbeitung
	

	performance
	Leistung; Funktion
	

	striped
	gestreift
	

	to diminish
	verringern
	

	mishandling
	falsche Handhabung
	

	sandblasting
	Sandstrahlen
	

	pretreatment
	Vorbehandlung
	

	abrasive
	abrasiv; schleifend
	

	delamination
	Abblättern; Ablösen von Schichten
	

	to adhere
	haften
	

	scratch marks
	Kratzspuren
	

	chain
	Kette
	

	wire
	Kabel
	

	to expose
	bloßlegen; zeigen
	

	to apply
	auftragen
	

	liquid
	flüssig
	

	to cure
	vollständig aushärten
	

	crater
	Krater
	

	contaminant
	Verunreinigung
	

	dent
	Delle
	

	rim
	Rand; Erhöhung
	

	distinctive
	charakteristisch; unverwechselbar
	

	solvent
	Lösemittel
	

	solvent pops
	Kocher; Lösemitteleinschlüsse im Lackfilm
	

	surface tension
	Oberflächenspannung
	

	wetting
	Benetzung
	

	plasticizer
	Weichmacher
	

	adjustment
	Einstellung
	

	pinhole
	Nadelstich
	

	entrapment
	Einschluss
	

	bubbles
	Blasen; Kocher
	

	blister
	Blase
	

	evaporation
	Verdunstung; Verdampfung
	

	volatile compounds
	flüchtige Bestandteile
	

	lump
	Beule
	

	moisture
	Feuchtigkeit
	

	plastic substrates
	Beschichtungsuntergründe aus Kunststoff
	

	to blow out
	ausgasen
	

	inappropriate
	unsachgemäß
	

	paint shop
	Lackiererei
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