Rohstoffe und Produktion

Gewinnung von Erdol Lésung

1 Ermittle die Gesamthohe der Bohrinsel.
Gesamthéhe: 280 m

2 Der Bericht eines Bohrarbeiters (iber seinen Arbeitsplatz ist durch Wasserspritzer an einigen Stellen
undeutlich geworden. Erganze die fehlenden Warter mithilfe der Legende.
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Kraftwerk. Der Bohrturm stellt die

Verbindung zum Bohrloch her. In der

Aufbereitungsanlage auf der Plattform
wird das Rohdl von Erdgas und

Verunreinigungen wie etwa Wasser und

--- Zuriickpumpen von Erdgas und Wasse!

Sand getrennt. Fur den Transport von Erdol

gibt es eigene Anlagen: Das Erddl wird
entweder durch eine Erdolpipeline, die

auf dem Meeresboden liegt, zum Festland

geleitet oder aber an einer Ladeboje

auf grofRe Tanker geladen. Diese
transportieren das Erddl in die Hafen an
der Kuste. Fur den Transport von Erdgas

gibt es eine Erdgaspipeline.

3 Nenne mithilfe des Atlas drei Bohrinseln vor der Kiiste Norwegens.
Troll, Asgard, Norne, Snohvit
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